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Revista RET anunta organizar 
unui concurs pe data de 1 DECE 
ERIE 1990, la care se poa 
participa. cu orice montaj ele: 
tronic; . construit dupa schei 
publicate “sau proiectat de ai 
tor. La acest concurs vor pute 
participa numai lucrarile real 
zate practic. (!) insotite « 
documentatia completa - (schen: 
cablaj, descriere, functionare 
reglare, caracteristici, etc.) 
Asteptam. propunerile dumne: 
voastra-de participare, insotit 
de un rezumat al lucrarii si 
scurta fisa personala (adres: 
profesia), pina in data de ! 
NOIEMBRIE 1990. Va rugam 
— 10000 LEII mentionati daca participati per 
5000 LEI sonal sau trimiteti  aparatu 
= 8000 LEI prin posta. 
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IN GAMELE 10,95-—11,75 GHz 


Semnalul de nicrounde receptionat 
de un abonat al unui satelit, core 
punzator unui program TV, reprezini 
purtatoare din gama SHF (super inal 
frecventa - 10,95m12,7 GHz) modul, 
în frecventa cu un semnal ce poarta 
denumirea de banda de baza. 

In cadrul semnalului “banda de 
baza" extins pina la cca. 20 MHz, 


PARAMETRII TEHNICI AI CANALELOR TV 
ST 12,5-12.7 GHz 


Preaccentuarea se face cu o con= 
ce in 
or audio 
1,5 KHz creste progresiv 
ajungind la 13,6 dB pentru 15 KHz, 
Avind în vedere faptul ca densitatea 
de putere maxima este cuprinsa in gama 
audio 30 - 1000 Hz, nu apare pericolul 
supramodulari i. 


VIDEO 


Preaccentuarea 
Dt= a S0lâtz fre alei 


dezaccentuzrea 
simetrica (tot 


| 50 5) de la 


( receptie asi- 
i gura o cres- 
i tere supli- 


mentara inpor- 
tanta a rapor- 
tului sem 


functie de standardul transmis, 
mai multe semnale distincte. Prezentan 
mai jos banda de baza, alcatuita ps 
tru sistemul PAL cu subpurtatoare 
auxiliare pentru transmisia informa- 
tislor de sunet, 

Sistemul video PAL 
frecventa limitata ia 
prinde 
rile de sincronizare si 
crominanta (fi9.1). In prealabil, sen- 
malul video este preaccentuat dupa o 
curba standard, denumita CCIRA0S, pre- 
zentata schematic în fia.2, 
preaccentuarii la emisie si a dezac- 
centuarii simetrice la receptie men- 
tine aportul semal/zaonot în Linite 
acceptabile, deoarece la iesirea deno- 
dulatorului WF densitatea de putere a 
zgomotului. de denodulare este cresca- 
toare în raport cu frecventa. 

Pentru transmisia informatiei 
audio se utilizeaza în cadrul benzii 
de baza o serie de subpurtatoare nodu- 
late in frecventa, cu informatia au- 
dio. In fig. este reprezentata o 
subpurtatoare” de 6,5 Miz (sau 6,65 
Miz), denunita “principala” si modula: 
ta în frecventa cu informatia audio, 
în prealabil preaccentuata cu S0is si 
care nu sufera nici o alta modificare 
de spectru (30 Hz-15 KHz) sau de dina- 
mica. Astfel aceasta purtatoare prin- 
cipala este nodulata "normal" cu în- 
plus dreapta a canalu- 
sociat programului TV 


e o banda de 


Folosirea, 


7 nal/zaomot a 
canalului de sunet. Exista transmisii 
TV în care exista mai multe subpurta- 
toara modulate "normal" cu alte infor- 


matii audic (de exemplu un canal su- 
plimentac memo de radio). Nivelul 
acestor subpurtatoare este relativ 
ridicat si pentru icsorar 
rantelor cu spectrul vid 


lor este limitat (max,2). 


anda de baza din fig.i este 
minimum necesara si se utilizeaza 
pentru transmisiile de pe satelitii 


ECSI-FA, ECSI-F5, ete. 


urmatoarele valori 


posibile ale 
acestor subpurtatoare: 7,20/7,38/ 
7,74/7,92/8, 10/8, 28/8, 46/8,64/8,82 


7,00 MHz. Mentionam ca nu este 
obligatorie existenta tuturor sub- 
purtatoarelor, ele fiind introduse 
dupa necesitati, 

Pentru a asigura o inalta 
calitate a sunetului țransmis, 
inainte de modularea in frecventa 
are loc e preaccentuare si 6 com- 
primare în dinamica dupa un anumit 
standard (Megener, Panda sau Tel 
space). Aceasta permite ca subpur- 
tatoarele sa aibe un nivel nic si 
un spectru relativ ingust de free- 
vente în jurul lor. La receptie 
este necesara realizarea procesu- 
lui invers de dezaccentuare si de 
expandare a dinamicii dupa curbele 
corespunzatoare standardului ut! 
lizat, 

In fig.3 este reprezentata 
banda de baza ce cuprinde semnalul 
video complex, purtateare modulata, 
normal cu sunetul asociat progra- 
ului TV zi subpurtatoarele auxi- 
liare pentru inforaatie auxiliara 
cu semnal modulator comprimat in 


dinamica (denumite cel mai adesea 
subpur tatoare Megener). 
Utilizarea — subpurtatoarelor 


de la 7,02 la 9,00 Mz poate fi 
diterita de la satelit la satelit 


Pentru transmisii 
audio steraofonice cores- 

prooramului 48, 
iv pentru a 
putea transmite auxiliar 
unul sau chiar doua pro- 
grame de radio se utili- 
zeaza incadrul benzii de 
baza cubpurtatoare supli= 
mentare modulate” la rin- 
dul lor în frecventa cu 


Mc8 


informatiile audio cores- Ga 1 0 tiMHz] 
punzatoare. Aceste sub= FIG2 
purtatoare au insa un 


nivel mult măi mic, respectiv în jurul 
lor banda de frecventa este mult redu- 
sa, pentru a se evita interferentele 
expuse mai sus, De ateea numarul aces- 
tor subpurtatoare in principiu poate 
fi foarte mare (max.12). Prima subpur- 
tatoare are frecventa de 7,02 MHz. 


Intre subpurtatoare exista un ecart 
fix de 180 KHz, iar cea cu frecvent! 
max. este la 9 Miz. Rezulta astfel 


„At e SOkHz 
WEGENER 


00 tiMHz] 


si chiar în cadrul aceluiasi sate- 
lit. Pentru ASTRA frecventele de 
7,02 si 7,20 sint destinate pro- 
gramului _stereofonic asociat pro- 
aramului TV transmis (SKY ONE, SKY 
NEWS, TV, RIL, VERONIQUE, SKY 
MOVIES, LIFESTYLE ). Frecventele 
subpurtatoare de 7,38 si 7,56 sint 
destinate cel mai adesea uno 
programe de radio stereofonice 
(9%Y RADIO, RADIO LUXEMBOURG, CLUE 
MUSIC, etc.). Frecventa de 7,56 
Ma este utilizata uneori pentru 
transmiterea . unor impulsuri de 
sincronizare (canalul 11 Film Net- 
satelitul ASTRA). 
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5. SISTEMUL DE AFISARE 


VOBULOSCOP DE BANDA LARGA 


Ing. CarJan Traian 


Prezentam in cele ce urmeaza 
„15 partea frecventmetrului 
sigura urmatoarele blocuri 
functionale: 

- numarator, realizat cu CI de 
tip MIC 40192 

- memorie tampon, decodifica- 
tor BCD- 7 segmente si driver 
pentru afisaj LED realizat cu CI 
MAC 4511 

= afisare 7 segmente cu digiti 
cu 7 segmente cu catodul la 
masa, realizat.cu celule MDE 2111. 

Numaratorul asigura incarcarea 
sumativa pe timpul a 10 cicluri a 1 
ms. fiecare. Rezulta timpul de 
masura de 10 mş. dupa care numara- 
torul este “resetat de un semnal 
scurt de 1005. de la placa C. 
Inaintea resetării nunaratoarelor, 
continutul acestora este transferat 
bistabilelor tampon din CI de tipul 
MHC 4511 prin semnalul STROBE, 


scurt de 100 ps. 
“Intormafia” va fi 


celule de afisaj conectate la masa prin 4 diode de 
Daca intensitatea luminoasa este slaba puten elinina 


1N4001. 
o dioda. 


Montajul prezentat are un consun nic, 

a de afisaj si nu prezinta probleme de 
separ, 

în acest mod un numar redus 

iuni cu placa frecventmetrului (placa C), 


tat practic de par 
vealai. EL se. realizeaza pe o placa 
spatele afisajului fiind neci 


tensiuni: +12 V/250 mA = stabilizata 
-412 V/230 mA - stabilizata 
*SV/ 1 A - stabilizata 

+40 V/ 10 mA - nesatbilizata 
Conceptia sursei este clasica, 


tensiune fixa, 
diul unui dublor 


Tensiur 
cai 


se adaugi 


a sursei este prezentata in fig. 6.1. 


Ca o. remarca se impune faptul ca sur! 
este obligatorie. Orice alta sursa este posibila atita tim L 


cit respecta conditiile tehnice impus 


> EVENIMENT IMPORTANT |!!! 


Ne revine deosebita placere de a va 
informa ca: 

Recent, a luat fiinta la Bucu- 
vesti, CLUBUL ELECTRONISTILOR SI IN- 
FORMATICIENILOR DIN ROMANIA, organiza- 
tie cu personalitate juridica, inde- 
pendenta si apolitica, avind ca prese- 
dinte pe domnul Dracea Tudor, ce reu- 
neste in cadrul sau'profesionisti si 
amatori în domeniu, 

Prin statut, Clubul a desemnat ca 
presedinti de onoare pe: dl. Hirci 
Mironescu, director in cadrul Mini: 
vului Invatamintului si Stiintei si 
d. Tomoroga Mircea, proprietarul Edi- 
turii "Tm, 

In principal, activitatea 
Ciubului este axata pe urmatoarele: 

- schimbul liber de informatii in 
domeniile electronicii aplicate si al 


i sa asigure urmatoarele 


tensiunile 
fiind obtinute prin intermediul unor circuite intear; 
de 40 V este cbtinui 
4 tensiuni 
gol la iesirea 1 se pot obtine pina la 60 V, Schei 


decodificata si afisata pe cele 4 


tipul 


acesta fiind die- 


direct in 


stabilizate 
e de 
prin interne- 
de +12V. In 
ectrica 


prezentata nu | 


PG 61 SURSA DE ALMENTAE 


feontinuare in numarul viitor) 


informaticiiș 
— initierea si perfectionar 
lor in domeniile mentiona 
— organizarea de comunicari stiinti- 
fice in specifici 

conluerarea cu organisme, firme si 
societati similare din tara si strai- 
natate; 

— protejarea creatiei intelectuale a 
membrilor Clubului, ete. 


menbri- 


Pentru moment Clubul este nevoit 
sa-si desfasoare activitatea in sediul 
Ciubul Copiilor din Bucuresti, str. 


Pictor Verona (prin amabilitatea dl. 
director Mircea Anghel), functionind 
cu 4 comisii de specialitate, 

Pentru cei interesati în a deveni 
membri ai CEIR, mentionam ca singurele 
conditii de admitere în Club sint o 
conduita morala ireprosabila si reco- 


mandarea unui membru titular al clubu- 
lui 

Pentru relatii suplimentare sin- 
teti invitati sa telefonati la 
90/210340 (presedintele) sau 196975 
(Clubul). 


Clubul Electronistilor si 
Informaticienilor va aduce pe aceasta 
cale la cunostinta ca sedintele de 
informatica au loc in fiecare luni, 
iar cele de electronica în fiecare joi 
la sediul provizoriu din str. Pictor 
Verona No.1l (vis-a-vis de cinema 
Patria). 
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ECONOMIZOR PENTRU MOTORUL DE AUTOMOBIL 


1. INTRODUCERE 


Problema  micsorarii consumului de 
carburant si, indeosebi a diminuarii con- 
ponentelor toxice din 
motoarele de automobil ramine în peri 
ta actuala. In cazul regimului de mer; 
1 frinat, cind autovehiculul se 
seaza nu datorita energiei produse de 
arderea combustibilului ci datorita iner- 
tiei, benzina ce intra în cilindrii nu 
arde complet si prin aceasta creste canti- 
tatea de componente poluante din 
evacuate. Regimul de mers în gol 
are o pondere insennata, situindu- 
20...30£ in conditiile circulatiei 
iar pe drumuri montane ajungind la 

Daca la carburatorul motorului se 
prevede o valva care sa inchida atesul 
benzinei in cilindrii în timpul mersului 
în gol frinat, pe linga reducerea poluarii 


mediului inconjurator se realizeaza si o 
ecememie de sombustibil. Dura cum arata 
practica, aceasta economie, în conditiile 
circulatiei urbane poate sa ajunga la Sr 


sau chiar mai mult, depinzind de stilul de 
conducere. La o serie de automobile de 
fabricatie recenta este prevazut un asene- 
nea econonizor. 

In cele ce urmeaza se descrie con- 
structia unui economizor experimentat tinp 
indelungat, cu succes, de catre autor, pi 
autovehicule DACIA si ARO-10 (cu carbura: 
tor CARFIL-32 IRMA-Heber). 


2. PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE 


Economizorul consta dintr-o electro- 
valva ce se monteaza la jiglorul de ralan- 
ti, dintr-un contact cu rol de traductor 
de pozitie a clapetei de admisie (arcele- 
ratie) si dintr-un bloc electronice (taho- 
metru) care pe baza informatiei asupra 
turatiei motorului si a pozitiei clapetei 
de acceleratie da comanda de actionare a 
electrovalvei. 

Schema de principiu a blocului elec- 
tronic este prezentata in fig.1. Electro- 
valva (EV) este alimentata de tranzistorul 
74 care la rindul lui este comandat prin- 
tr-un circuit SAU prin tranzistorul T2 de 
la tahometru si prin tranzistorul T3 de la 
contactul ce se face la inchiderea clapi 
tei de admisie (1a lasarea libera a peda- 
lei de acceleratie). La pornirea motoru- 
lui, blocul electronic se alimenteaza prin 
cheia de contact si electrovalva este 
deschisa asigurind mersul în gol. Prin 


Conf 


„dr.ing. Sever Crisan” 


cati 


c11-2 


C12- 4013 


FIG 


inertiei autovehiculului, producind 
frinarea acestuia. 

La micsorarea turatiei motoru- 
lui sub 1350 rot./min., ca urmarea 
frinei de motor, la iesirea tahone- 
trului apare un nivel de tensiune 
ridicat, electrovalva este action: 
ta pernitind alimentarea cu benzina 
pentru asigurarea functionarii nor- 
male a motorului in regim de ralar 
ti, Se observa ca tahonetrul da 
comanda de conectare a electroval- 
vei la o turatie nai pica decit cea 
de deconectare analizindu-se astfel 
un. regim 
tionarea vibratorie (sacadata) a 
electrovalvei la atingerea turatiei 
de prag. Micsorind pragul de 1350 
rot./min. la care electrovalva pei 
mite din nou accesul benzinei, 
eficacitatea econonizorului creste, 
dar apare posibilitatea ca motorul 
sa se opreasca, mai ales în cazul 
cind nu este suficient de cald. 

Comanda tahometrului se face 
de la contactele ruptorului (R). 
Dupa cum se stie, la motoarele în 4 


timpi, cu 4 cilindri, la aceste 
contacte apar impulsuri de tensiune 
a caror perioada T este invers 
proportionala cu turatia în* a | 
arborelui cotit dupa relatia T = 30 | 


m. Impulsurile de la ruptor se | 
aplica formatorului impulsuri | 
dreptunghiulare (D1,.+D3, RI...R3, 
C1). Aoinsta) servesc Ia protejarea | 


>Notuiui de supratensiune si pentru 
Tormarea 14 iesire a unor impulsuri 
cu amplitudine constanta, atit în | 
cazul aprânderii clasice cit si în | 
cazul aprinderii electronice. In 
continuare semnalul se aplica ului 
limitator de perturbații, realizat | 
dupa “o schema de monostabil 
portile caise CI 12 si CI 1-2. | 
Acesta asigura la intrarea de numa- | 
rare a circuitului basculant CI 2-1 
un nivel logie eborit cu o durata 
de "aprox. 4 ms. Acest timp este 
suticient” pentru a se amortiza 
oscilatiile ce apar în cireuitul de | 
“prindere datorita vibratiilor con- 
tastelor ruptorului 
Circuitul 


apasarea pedalei de acceleratie cont- 
actul comandat de pedala se deschide, 
tranzistorul 73 intra in conductie 
comandind prin TA deschiderea electro- 
indiferent 

irea tahometrului. a 
completa a pedalei de acceleratie 
(frina de motor), tranzistorul T3 se 
blocheaza si deci comanda electroval- 
vei se poate face prin T2 si TA de la 
tahometru. Daca in aceasta situatie 
turatia arborelui cotit este mai mare 
de o anunit. 
rot/min), la 
13 CI 2-2) apare un niv! logic cobo- 
răt, T2 si TA sint blocate si electro- 


valva inchide accesul benzinei în 
cilindri, Evident ca in aceasta situa- 
tie pistoanele se misca datorita 


FIGa 


a 
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este conectat intr-o sehena de divizor cu 2, for- 
|mind la iesirea lui impulsuri dreptunghiulare cu T>20ms, 1-20m5__ T<20ms 


|durata egala cu perioada T a semnalului ce vine de Bint/ot24 ES O Pt I-CETI 24 
„la ruptor, 4= 20ma 720 ET 
Căreuitut Panca EI Ea EN 
comparator de frecventa. La intrarile lui Ai 4 


ca, pe de o parte, semnalul de la i : 
jtului CI 2-1 direct, tar pe de alta S l 

semnal dar trecut prin fornatorul compus din por- Frig ră, a ru 
tile CI 1-3 si CI 1-4. La iesirea acestui formator 
se obtin impulsuri cu pauza t care este dependenta i 

de perioada T a impulsurilor date de ruptor în Tetine, at 

felul urmator: la turatii mici, cit perioada T Pastă + 
este mai mare decit o anunita valoare (20 ms, ce NE 2078, aia, 
corespunde la 1500 rot./min.), pauza t = 20 ms. La Pin MCIA-a, E 

cresterea turatiei, cind perioada T devine ai 
mica decit 20 ns, t = 20 ms (fig. 2a). Dupa elibe- Pin 13c12-2 == 
varea pedalei de acceleratie, cit tim turatia 4 
este mai mare de 1350 rot./min. (T (= 22 ms), 
pauza =T, pentru ca aceasta să devina t = 20 ms 
la T > 22 ms (fig. 2). 

In starea initiala, la turatii mici, la iesi- 
vea directa a circuitului basculant CI 2-2 (pin 
13) apare un nivel de tensiune ridicat, TI conduce 
si sunteaza rezistorul RB din circuitul formatoru- 
lui CI 1-8, CI 1-4 care furnizeaza impulsuri cu 
pauza de 20 as. La turatia de 1500 rot./nin, se 
atinge egalitatea pauzelor impulsurilor de la 
iesirea circuitului CI 1-4 si de la iesirea CI 2-1 
la valoarea de 20 ms, dar la iesirea lui CI 1-4 
impulsurile vor fi intirziate cu timpul necesar 
formarii lor, De în momentul aparitiei 
frontului impulsului la intrarea Ca circuitului 
basculant CI 2-2, iar la intrarea D inca nai 
exista semnal "0" logic, circuitul basculant CI 2- 
2 comuta si iesirea neinversoare revine la nivel 
logic coborit, TI se blocheaza si formatorul de 
impulsuri CI Î-3, .CI 1-4 se regleaza pentru-t=23 
a. 


lipirea componentelor intraga placuta sa fie scufundata in 
parafina topita pentru a o proteja de umiditate. 
placuta se protejeaza intr-o cutie adecvat. 

masa plastica. Autorul a folosit electrovalva 
mul SKODA, La aceasta insa trebuie modificat filetul cu care se 
insurubeaza în corpul carburatorului de la diametrul de 7 ma la 
un filet M6. Totodata, cuiul de inchidere 3 ( fia, 4) se 
subtiaza astfel incit sa nu frece in interiorul jiglorului de” 
ralanti 2 care de asemenea se alezeaza pentru a avea acelasi 
diametru interior. Se verifica ca orificiul axial al jiglorului 
sa fie bine inchis de catre cuiul de inchidere. Trebuie, de 
asemenea, avut grija 
ta, cuiul de inchidere sa fie atras, astfel incit sa 
orificiul lateral al jiglorului. Pentru ca electrovalva sa se 
poata insuruba complet in carburator (in locul jiglorului de 
ralanti), trebuie inlocuit surubul din stinga sus al capacului 
membranei pompei de acceleratie, cu un surub cu cap inecat. 

In fig. 5 se explica realizarea contactului electric ce 
sesizeaza pozitia inchisa a clapetei de acceleratie. Pe pirghia 
2 care roteste axul 1 a cla; in gortiur 
unde in contact cu mersului în 
gol, se monteaza un inel din tabla de alama prin intermediul 
unui manson din material izolant (sticlotextolit). Pentru re! 

corecta a ralanti-ului, surubul 5 trebuie desurubat co- 
nzator. 
Pentru a avea conexiuni cit mai scurte, cutia ce contine 
blocul. electronic se fixeaza undeva în apropierea bobinei de 
inductie. 

Pe tabloul de bord al autovehiculului se monteaza un 
„beculet de 12 V/3 W conectat în paralel cu electrovalva. La 
acest bec se urmareste corecta functicnare a economizorului în 
momentul cind trebuie debreiat. 


La scaderea turatiei la 1350 rot/min, apa: 
momentul cind in timpul aplicarii impulsului 
într C a circuitului basculant CI 2-2, la 
intrarea. D de asemenea apare nivel "i* logic, 
circuitul basculant revine în starea initiala, 
tranzistorul ŢI: conduce si formatorul CI 1-3, CI 
1-4 se acorda pe 20 ns. Se realizeaza astfel 
principiul "histereziei”, 

Semnalul de sirea neinversoare a circui- 
tului__CI 2-2 comanda direct cheia cu tranzistoa- 
vele 12, TA, care au ca sarcina bobina electroval- 
vei. 12, T3 si TA se alimenteaza direct de la 
veteaua de bord a autovehiculului, iar circuitele 
CII si CI2 se alimenteaza la o tensiune stabiliza- 
ta de sv. 


4. REGLAREA 
ja RONGIPLICT IA Pentru reglarea blocului electronic este necesar un gene- 
p A rator de impulsuri dreptunghiulare si un osciloscop. Generato- 
pipcul unueste atică icăiatiliteeta pe i carat rul trebuie sa furnizeze la iesire un semnal pozitiv cu ampli- | 
imprimat contora figurii 3. Este d” Mii iebule/ta bre 
La inceput, “la borna R se aplica de la generatorul de 
impuls semnale 'cu fpegventa de 30...200 Ha si se verifica ca, 


- teontinuare in pagina 45) 


| 


FIG 
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DISPOZITIV DE VERIFICAT SI REGENERAT CINESCOAPE TV 
Braun Viktor ( Y0.2:PV ) 


RTV! 

Un defect foarte des intilnit care duce la scoaterea 
din uz a televizorului este uzura tubului cinescop. In 
astfel de situatii imaginea devine palida, fara contrast si 
eu luminozitate slab peste rastru apar liniile de 
cursa inversa. intrucit cinescoapele sint piese destul de 
greu de procurat, aparatul va fi scos din uz. In astfel de 
tuatii daca cineseopul pu-are scurt=circuit între, elec- 
trozi,- defectul se datoreaza pierderii capacitatii catodu- 
lui de a emite electroni. Aceasta deficienta 0 von reface 
cu un dispozitiv simplu si cu piese putine (fig.1). 


ETALONAREA DISPOZITIVULUI 


Introducen un instrument mai sensibil de 1 mA, scurt- 
circuitan bornele Mas. cu Cat. si stabilim valoarea lui R3 
astfel incit instrumentul sa aiba o deviatie max. Desfacen 
scurteireuitul si dispozitivul e gata de utilizare, Trecen 
comutatorul KI în pozitia SV si K2 în pozitia de” masurare, 
Cuplind dispozitivul la cinescopul testat si alimentindu-l 
de la retea, în cazul unui cinescop bun instrumentul va 
avea 5 deviatie mar. Daca aceasta valoare este mult mai 
miea Van trece la fegenerarea Cinescopului, "In acest scop 


trecem KI în pozitia de EV si K2 în pozitia de regenerare. Procedeul se poate repeta pina cind nu se mai observa 
în acest regie tratan cinescopul aproximativ 10 minute dupa cresterea curentului de emisie. Reconectind cinescopul von 
care veritican rezultatul, în pozitia de asurare. censtata e imbunatatire substantiala a imaginii. 


ELECTRONICA PENTRU TEL 


S.1.îna: Carstea He 


| saă: sfuzântală lu tigui Peprezinta o sonerie electronteă 
păi Mele fâm, reălizăta du Circuitul specializat ML 8204789205 | 
pddus IA. TP& Bands. cet circuit înteraț “contine doua | 
omeilalgare, = ua sțal de pivăre, „un ampliticator de iesire si un 
etal de zonlrol a sursei de alimentare, Semnalul de apel prezen- 
tat pe linla de alimentare, redresăt dublu alternanta (IPRAD, 
ee! 
| 
| 


limitat (DZ) si filtrat (CL) se aplica pe pinul 1 de alimentare 
al. integratului. Cele doua oscilatoare,. oscileaza pe frecvente 
dictate de componentele externe atasate: R2C2 pentru Oscil, tarul 
de joasa, trecvența, respegtiv R3C3 pentru oscilatorul de inalta 
frecventa, 

Prin mixarea celor două Precvente se obtine un ton placut 
de apel căra date radal de catea telefohica CT, Valorile como, | 
menteior indicate in schema sint rectmandate de firma prodiei | a Cablaj imprimat 'b.Dispunerec componentelor, 


toare. 

Pentru modificarea semnalului de apel ohtinut „se, poate 
actiona” asupra rezistoarelor R2 (frecventele joase), respectiv 
Ra (recventele inalte) care pat fi potentiometre senireglabile, 
Imtrdcit circuitul PML 8204/8205 nul este prevazut cu protectie 
intrucit Cerei pehaandaa intercălărea Unui buffer '1a iesire  soneriei clasice care se va elimina. . Tonul de. apel 
Aa ger teieuit ee oeandaa AN red Met vata în “fig. “esblaiui  obtimut este deosebit de placut aşa că merita efortul | 
Împrinat „(îig.2) si. casca” telefanica se pot menta if 10eul si mica investitie. 


FIG.2 Detolă tehnologice de realizare 


| . 
| R numai lo wiitarea . circuitului ML 9205 
| Fig. Schema electrică de pri 
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SURSA DE 10,000 V 


WN EXPERIMENT CE DUCE LA CONCLUZII INTERESANTE 


Utilitatea surselor de 10 V este bi; 
cunoscuta (de exemplu pentru convertoari 
digital-analogice). In literatura de spa 
cialitate este cunoscuta sursa standard de 
precizie REF-O1 produsa de firma PMI si 
atit de asteptata de la IPRS Baneasa. 

A cbline o sursa stabila de 10 V nu 
reprezinta totusi o chestiune prea simplu 
de rezolvat. Apare cruda realitate a stabi- 
litatii termice, a imbatrinirii component 
lor, a variatiilor cu tensiunea de alimen- 
tare si ... cred ca este suficient. 

O referi sta uzuala este dioda Zenner. 
In primul rind an rezolvat problema coefi- 
cientului ternic, utilizind dioda termocon- 
pensata ROZ 52 produsa de ICCR, 

Curiozitatea m-a dus la trasarea carac- 
teristicii Uz = f(I2) obtinind caracteris- 
tica din fi9.1, pe care am ales punctul de 
functionare in jurul valorii de 7,5 mA, 
Datele obtinute pentru exemplarul testat se 
vegasese in tabelul 1. 


1 284557 BEIVI 
FIG3 


Fiz. Margarit Florentin 


A utiliza dioda în con- 
ditii normal folosind o 
rezistenta de limitare a cu- 
rentului si a amplifica ten- 
siunea zenner ar fi reprezen- | 4; 
tat un "bluf”, 0 prima solu- 
tie: alimentarea diodei prin- 
tr-un generator de curent 
constant (fig.2), Existenta | sol 
unei istente serie a dio- EEE IRAN mea 
dei Zenner impiedica acest 
tip de generator sa se comporte firesc la 
variatiile tensiunii de alimentare, dovada 
veprezentind-o raficul din 1i9.3, 

In fig.4 intervenin cu o mica nodifi- 
care asupra acestui tip de generator, în- 
troducind un, rezistor suplimentar ce va 
asigura e variatie de tensiune echivalenta 
in emitor cu cea din baza tranzistorului ca 
urmare a existentei fizice a rezistentei 
dinamice a diodei Zenner, 

Wtilizind schema echivalenta Thevenin 
din fi9.5 von face o mica analiza, In cir- 
cuitul echivalent, R2 si R3 au fost inlo- 
cuite cu un generator si o rezistenta de emitor echivalente. Considerind 
ca 12 >> Ib sidegal cu 1 prin insumarea tensiunilor in ochiul enitor-ba: 
vom aveai * 


moze2 
Vectltzi 


E-R3 E-vz 
Vz + IzRz = Vpe = on 1oRe = 0 unde: 12 = === 
a R3+R2 RzeRi 


Din ecuatile de mai sus chtinem: 
Va (E=Vz)Rz  Vhe 
10 = =moo p = 
Re (Rz+RI)Re Re 
Derivind ecuatia si egalind lenea ce de fapt ne 
intereseaza - variatie nula a curentului cu variatiile sursei), cbtinen: 


de unde rezulta: <a 
Ra + RL RB + R2 

Considetind Ra = 11 ohmi, RI = 750 ohmi, R3 = 620 ohmi s-a" gasit 
valoarea pentru. R2 = 42,27 kobmi cum rezulta si din trasarea functiei 
dl/4E = 1(R2) vizibila în fisura 6. 

Reluind cele de mai sus, a rezultat montajul din fig, 7, 
caruia i s-au testat caracteristicile intre 10 si 10 V, Experimental a 
rezultat o valoare de 47 kohmi, teoria "batind” destul de bine cu experi- 
mentul. Montajul folosit a debitat pe un rezistor de 100 ohmi, curbele 
vezultate fiind trasate pentru R2 =00, R2 = 42 kohmi si R2 = 47 kohmi 
(fia.9. 

Deoarece tensiunea ce apare pe ROZ 82 montata in colectorul 
generatorului “de curent constant este de 6,272 V a necesitat o 
amplificare în tensiune de 1,594 ori, recurgind la serviciile unui 
amplificator operational, Conditiile pe care ar fi trebuit sa le indepli- 
neasca ar fi fest de-deriva redusa cu temperatura si valoare cit mai 
ridicata pe modul comun, 

In lipsa unui ROB 07 (copia celebrului OP 07 - PMI) am utilizat un 

108 ce prezinta ca date de catalog o deriva intre 1 si 5V/"C fata de 
0,3 „V/%c cit ar fi avut celalalt. 


teontinuare în pagina 13) 
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teontinuare din numarul trecut) 
2. COMUTATORUL. REGULATOR AL CIRCUL- 
TULUI SECUNDAR 


In fig.2-1, 2.2 si 2.3 sint date 
cele posibilitati de conectari 
lorului. Cele 3 parti compo- 
nente sint: comutatorul de putere K, 
bobina L si condensatorul C. Fiecare 
din cele 8 montaje debiteaza o ten- 
siune de iesire diferita. 


FI6,2.1. Circuit coboritor. de tensiune 
OS Wo:Suin 


La montajul din fig. 2.1 com 
tatorul da o tensiune de iesire 
medie, cuprinsa intre tensiunea de 
intrare si 0, functie de factorul de 
umple 


montajul din fig. 2.2 avei 
Vo = Vin atunei cind comutatorul sta 
pe pozitia de sus. Cind comutatorul 
trece pe pozitia de jos, in bobina 
se va inmagazina energie ce va fi 
eliberata cind comutatorul revine în 
pozitia initiala (ridicata). Rezulta 
o tensiune mai mare ca tensiunea de 
int 


F1G.2.2.Circuit ridicator de tensiune 
45 > uin 


La montajul din fig.2.3, bobina 
inmagazineaza energie cind sta pe 
pozitia din stinga. Daca se uta 
comutatorul spre dreapta, bobina va 
elibera energia sub forma de ten- 
siune cu semn schimbat pe condensa- 
torul €. 

In continuare von denumi pe 
scurti Circuit de cobo- 
rire; - Circuit ridicator; 
fi9.2.8 - Circuit inversor. 


SURSE IN COMUTATIE 


1n9. Carjan Traian 


3. CIRCUITE DE COBORIRE 


Reluam pe larg functionarea montajului din fig. 2,1. 
Circuitul se va simplifica daca ramura comutatorului cu 
bobina inlocui cu o dioda, ca în fig.3.1. Atita time 
cit comutatorul K va fi inchis Uo = Win. Cind se deschide 
intrerupatorul bobina isi mentine semnul, iar tensiunea 
scade pina cind dioda se va deschide si va aduce tensiunea 
de iesite Uo = -Ud (aprox. -0,6 V) practic nula. Fenomenul 
nu este periculos pentru dioda, 

Periodicitatea curentului prin bobina reiese din for- 
mula: 


an 
wm a. 
a 
Pe timpul conectarii, ton, tensiunea pe bobina este: 
UI = Vin - vo 13.2) 
Pe timpul deconectarii, tof, tensiunea pe bobina va fii 
UI = -Uo 18.3) 
Din relatiile anterioare rezulta: 
1 i 
An 7 = (Uin = Uo Dton = - Uostot a.m 
L [3 
Din acest bilant, se poate calcula tensiunea de iesire: 
ton ton 
VG 5 —ommmenanatin = ein = pelin 43.5) 
tor + ton T 
Unde:  Taton + tot=1/f -perioada frecventei de comutare 
pston/T -factorul de umplere 


Se observa ca : Uo = f(Uin), 
Cu totul altfel functioneaza circuitul cind TocTomin. 
1omin 


Tomin = =—AIl = 13.6) 

2 
„Curentul creste pe timpul ton si incepe sa scada o 
data cu deconectarea Uin. Odata cu depasirea tensiunii Ud, 
dioda se deschide si tensiunea ramine consti o = -Ug, 


La un moment di 


„„ determinat de inversari siunii pe 
bobina (prin continuarea ciclului de schimb de energie cu 
condensatorul C si sarcina) pe dioda apare o tensiune egala 
cu tensiunea de iesire Uo. 

Calculul tensiunii de iesire in acest caz este urmato- 


rul: 
= puterea absorbita la intrare trebuie sa fie egala cu cea 
debitata Ia iesire: 

Vin»lin = Vo:1o 13.7) 
= curentul prin bobina creste in timp, pe durata ton, de la 
0 la 11 =Ulton /L, 

Caleulul curentului la iesire, Io, este: 


ten 1 ton T a 
105 30 zori 3 zu e 4 Win = A (8,8) 
7 m 20 a 
- în final rezulta: 
1 
Ver 
gi oa:aeulte ta. 
210 + Vin-pi-T 
si ie (5.10) 


Pentru a obtine tensiuni de iesire la curent mie 
redus corespunzator factorul de umplere, ce 
dozi rgiei din bobina. De 
aici rezulta necesitatea evitarii schimbului de energie 
spre bobina in cazul Io < iomin pe durata tof. 


pentru 10 > 1o0m| 


F!6.22. Formele de undă pe 
narea circuitului, di 


FIG33, Curentul si tensiune! 
de coborire în cont 


1o<Lomin 


Tin = up 
omin = Zr Ugt- Vi 


FIGa4, Funcţia Pe f(1g)| 
Vo sconstant 
Pzta/T 
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Este evident ca timpul de deschidere, ton, trebuie sa fi 
——————— cât mai scurt. La un curent peste Iomin factorul de umplere 
este constant, 
În Ca o conditie de baza rezulta ca pe durata tof, energia 
trebuie _sa aiba sensul spre sarcina fiind de neconceput sensul 
| spre bobina, adica tocmai ceea ce an observat în cazul lo < 
Iomin. Fig-5:2. Dependenta. tensiunii de comandă 
et ie: de pete tensiunii. de ieșire 
_Inductanta se. alege astfel incit sa satisfaca curentul ne luati Ey) 
| minin prin sarcina ain relatia 3-6, astfeli 
(ră vo Schema se compune dintr-un modu- 
e) pe LT Q E ge a. lator. in durata si un regulator cu 
| L Uin 7 “21emin referinta de tensiune. Modulatorul in 
Curentul “max. prin bobina și totodata prin comutator si durata se compune dintr-un generator 
—— dioda este Timax = Io + Iomin. Un parametru liber ramine pe- de tensiune liniar variabila (GILV) si 
rioada T = 1/f. un comparator (0) Comparatorul  des- 
intru funetio: Prin marirea frecventei se obtine o micsorare a induetan-  chide comutatorul K atita timp cit Ur 
» coborire P="4. | tei (frecventa apartine domeniului 20-200 KHz). Condensatorul C 7. WW-_ Rezulta formele de unda din 
fixeaza pulsatia zita a tensiunii de iesire cau; de . fig-3-2, Tensiunea de comanda, Ucon, 
comutatie. Curentul prin condensator: Ie = Il - lo. Timpul unei + este ilustrata in fig.5.2 pentru cazul 
perioade este prezent în fi9.3+2, Pentru pulsatia de | În care Ur tar“ infe- 
iesire rezulta: Muti el 
p = ton/T 
pe red br Fi 1 7 = Ur/uv este proportional cu Ur, 
Ave e ee m d atom + ==tof D===A11 3 == (4.2) Amplificatorul regulator ridica 
Ci 2aE) Ca 2 2 ac valoarea. Ur pina diferenta devine 
Cu ajutorul relatiilor (3.4) si (4.1) rezulta capacitatea con- nula. Atunci tensiunea de iesire are 
4 3 evuelo ului Ca i valoarea Uo = Wref/K. Exemplifici 
- Vo 7-Uo Tlonin . cele expuse cu urmatorul exemplu: 
- A Sad lest (4.8) . EL - date initiale: Uin = 20V; Ua= 
ri Vin 6LAua save SV; lomin = 0,54 lo = 4 A, Schema 
i ceea ce reprezinta o capacitate minima. pippiricaesteiilat aid stări (3.au 
i Alegen o frecventa de lucru egala 
5. GENERAREA SEMNALULUI COMUTATORULUI Cu, 50 Hz, adica T = 20 pis. Confora 
! velatiei (3.5) rezulta: 
= Generarea semnalului se realizeaza într-un model posibil, E au 
[aaa dupa. o schesa bloc ca in fi9.5.1. De la inceput se impune ton = T- 20 ps = ss 
bn te edu precizarea ca este vorba de un cu reactie, deci schema Vin ay 
dităle. din fig. 5.1 completeaza schei in fig.3.1,. Tensjunea de Inductanta bobinei € data de 
țâle: comanda, comanda comutatorul K, iar sunatorul prelucreaza relatia (4.1): 


semnalul o. - 


=20 sti = 


20v 


20,54 
Pentru o pulsatie de iesire de pina la 


10 mV, condensatorul se alege dupa 
relatia: 
0,5 A 
i = 20 psr=a=a= = 250 
PT aroay i 
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Adresarea ecranului la calculatoarele: feorpaoare e mom reew) | 
compatibile cu SINCLAIR ZX SPECTRUM 


Subrutina ATR-LOC natia de aaa 08) 9 imi ante 8 «=: 19 pg: aaa anatint Jelia | 
zona acter data, 3 i superior al sr, de F: 
înteles caleuteara in 00 1 Peron ni trei ti 
n subrutina REA | stima de treporii reltatul | 
RE A i rotirii este în, di 
Extensia logica a vubrutinei pentru a 0 AM 1 Pete ctre se prime (8, 
maproduce funcția ATTR(X,Y) aste Ia eta ea | 
ide RET Masipuetiunea o E Gettăi Meier astea la 
LĂ m LD 4 ) Minindu: se in ș cele doua adrese 
N vegistrul Valoarea atributului de Li 
DA 4 cet out seaițicatiri 2iti culoare corespunzatore lui (4.y) Listing 2, Sebratina ATR-IV 
0 Asan folnt ati la S8 | 
În MA utcape catei octtatu inerte Subrutina ATR-MV în azistiul pereche DE 
[BA ui HL poate contine | 
A Ș mi linii din Paena carectei 
Pc ue î | 
Eu j ș remisteal A contine octetul supe- 
y epne în registrul L cotespunza E 
reia faze din memoria video (linia 0). -: | e alele tn cei | 
ina arce i Tana căracter 
Leia li dle Subrutina MV-ATR MEA 
idee m SM calculeaza octetul ior al 
da IE Mă a $ leat etetal se 
Eu cipăaratei Coteepunzaloare. Se execula re rețea eri 
Bteeăenta: Site Mae la emueauma 9 Emi i Rd Meta ppelee e | 
precedenta. mi 


1) oetelul superior al adresei cautate 


este "Se. S9N respectiv SAH în Dat den 


pereche HL si 


E: 
& 


| Cercetare si dezvoltare in 


1“tunetii, În 
rin inlocuite || 4 


Liza 
IEI 


ms 
AI 


EI 
. 

EC) ==] IES = 

=| ZI BP 


IN =0N =) 


E 
de aparat si ata 
IN 


Ia Zi 55| 


PT po T pr 1 PE 


telecomunicatii la Bell Labs o|ijz|a|+ 5 |64? E] zl 
feomtnuare din aumarul trecut) [e] r$ ee! p ȘI p C E a 
ini tatei a | DO ella a IE 
i ui |[2I82“2B birieag 
a anerestata ne | [2 eiuac leis/âfâ| 
t 
u 
u 


ii 3 
TINE 


utilizatorului - care este si 
enorm, 


E 

E 3) 
= 
Ea 


== === a 


CER] ma ca un etort 
î tebule integrat întrun sist 


em satiware 


XE CER 43 
0 


Ex E=A 


De CD 


ile 


e 


| 


E; 
d 
| m 


Al 7 |n Ne 
sie 
SI 


LI = 


pentru calculstoarele IBM-PC 


—p Lt 


DO — 


(0 
e! 
Setul de caractere standard (cod = 437) E Fi) Fi 
? 


RE 
Il 
(S|z|z E] = a 


la 
[3 
îl 
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0... FAMILIA DE CALCULATOARE IBM PC (UV) IRETI 


TASTATURA. 


Tastatura se conecteaza la echi- 
pamontul nucleu printr-un cablu rasu- 
cit, extensibil (aldoaa celui „de 
teleton) care are 4-5 Fire de conex- 
iune (45V, GND, doua linii bidirec- 
tionale de seanal si la unele sodele 
un Seanai de RESET), Cabiul are î,5-2 
msi este prevazut cu o aula DIN 
standard cu 5 contacte. 


Descriere genarăl 


0 tastatura standară contine 33 
de taste. dispuse în 3! ciapuri sau 
zonei 


- "in portiunea centrala se ga- 
seste a tastatura asenanatoare clavia- 
turii -unei- sasini- de —scris-uzuale- 
Pentru sistemul american si englezesc 
spunea ca este o tastatura ONERTY dupa 
literele din rindul al doilea de sus; 
sistemul neatesc, este OMERIZ, cel 
frantuzesc AZERTY etc, 0 tasta specia- 
la „(CAPS LOCK) persite selectarea 


Miberelor mari (asenenea jul. Shit], 
impreuna cu cifrele din rindul de sus 
(apasarea lui Shift ar ti selectat 


spele inscrise deasupra citrelori, 


* “In partea 3tingă se gaseste 1 
tâste functionale, notate FI-FIa 
pot Fi derinite prin prograe. 


> pb partea areabtă se găseste 3 
numerica, “activa pernanent în 
tastei NUM Lock “Teveniaent 
mărcat de “aprinderea unui LED) “său 
cind ateaata functie este inattiva 
tastele asigura deplasăpeă cursorului 
4 directa dprita- 


zona 
apasarea 


Pentru calculatoarele At * stii 
realizat tastaturi cu 101-105 “taste, 
cli „9 dispunere usor, actițicata, Tas- 


mule de eeblasare 8 turcorulbi din 
ohă humerica (numaric teypad) au fost 
arăte, Pontfu PCir si câltiietoac 
rii portabile mu exista zana numeri- 
vasteie (ind n: putine. "Toate 
Mat tastaturi sint “coapătitii 
tre ele gin punct de vedere şi 
sbilizarii Iara Ehlar daca”! betăpishit 
teh îi tunttienăre este diterit. 


pherșatarea cu erhipaaentul nupi + 


1a tastaturile PE/II 


inter fata tastatura, cuuplaca se, 


baza asigura o flexibilitate, sporita 
prin aceea ca aceasta nu eaite coduri 
ASCII. pentru „taste, ci un. cog care 


defineste pozitia relatuva,a tastet-aa 
caorul tastaturii,Practic se emite u 

cod intre 81 si 83 in zecimal” (sau i 

55 in hexa). Pentru a fi ai riguros), 
trebuie precizat ca se esit de fapt 
doua, coduri un cod la apasarta unei 
taste (make code) si d1tul,” obtinut 
vin “primul prin adunarea lui 80 'hesa 
(saw cu alte cuvinte setină bitul -aai 
semnificativ 171) «la deblocarea 
tastei” tra cada). 
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Yastatura gate realizata cu un 
aicroconputer (intel D048) Ti AT vai 
cu un microprocesor 200 la Felix PC. 
La cererea unitatii centrale acesta 
executa un autotest; pe linga func 
tiile legate de triniterea codurilar 
catre echipasentul nucleu si conanda 
iluminarii celor 3 LED-uri proprii 


tastaturii, acesta executa si elinina- 
rea zgonatelbr datorate Inpertectiunii 
contactelor. mecanice. 


Pe tastatura se gasest 4 taste 
care deținese o anumita stare dupla se 
tolosire a tastaturii. Denumirea: în 
iveba enuleza corespunzătoare 
este toggle; senniitini paeibil Ltatea 
existentei 3 oua stari Aceste! teste 
sinti 


- Te” (Insert) “comuta DN/OFF 
nodut: de tucru cu inserare 


- Număr) 
tastatura - numerica - 
cursor, operatie 
aprinderea unui LEV 


'conuta”'*0N/OFF 
taste 


inocenta de 


Caps Loc comuta! modul //" de 
lucru Litere mari Sei tra an 
tastatura contravă, 96 aseoenea 
indicat de un LED 


2 Sere "toth Carie în + apare 
marcata în clar While modele 
ce coaputere, dar evista la 


toate feind nuăpăre “în clar 
cautati tasta îreaW)ţ” actiunea 
sa poate ți thdicată de UN LED 
care. nu este prutent ba. “toate 


modetele si nici La FELLY POP+ 


Tab. 4 Coduri de scănare pentru tastatura 
mn 


Taste speciale 


snite 

In cazul in care Cape Lock este 
snietiv "TOFF), apasarea oricarei din 
cele doua taste Shiţt (din stinga sau 


dreapta) conduce la emiterea de litere 


mari, respectiv a semnelor 
teMstiha()_ei care uzual se gasesc 
deasupra tastelor numerice din zona 
centrala a tastaturii (acestea din 


urma indiferent de starea lui Caps 
Lock). Dăca CapsLoek este activ (0N-— 
LED aprine), se vor caste litera pici, 
In. plus tasta SHIFT inversează atit 
eve este” apasata conditia Vopita 
impusa” de Num Lock (Taste numerice. » 
taste cursori. 


mut 

Aceasta  tăetă are! sai /nulte 
întrebuința: Prineipălă”” utilizare 
sonsta_ în aducăfea tactefor FI 3 Free 
A Zu 29 din! zonă attanuneriea 
precua su cele două aste “- 
inipusaegal) din aceeasi, tonă 
starea Alt, 

Folosita in conunctie cu tast 
tura pusarica (si Indiferent cs starei 
Num, Lock) poiia produce” ericâre” din 
dele.253 08 coduri ABCIT din sătul ce 


Epraciere ÎDN PC. Procadura prin. tare 


se obtin aceste cârdetere este 'urake 
Loar se._apa se sentiie ară 
tanta Put 5) apol se apăta “aecventiai 
4 Ta trei taste Bin'zâna Avarz 
reprătentiha codul ' zBâfâaf 
caracterului “ării” se” Piăica 
bul de pe ai va Apare 
respectivul Căratiar pe dtrah: Evident 
onte macar income că În loc dă 
apasa pur si Simplu $ sa "folosise 
secventa i 


dar putea scrie A 


LI a a iri 


asta) Dog statare” | Tastu| Co “Seanare | tasta] cog scanare! si 

tecia| Mera era eeta| Hera] + Taste SBIt-avine cotul ze6i 
| — sal 48 este siteuta 40 partea stinga 4 
te [n | 0 [Space] 57| ae tastater it. “Situl, ein aceata ate 
14 poz da | ae leapst| sef za cotul 34. 
2] a n lansa 
vea a aaa 2. în fost folosite vraatoarele 
sas pearl ci | 30 srescartarii 
1 5|*e seo 200| pa aa_|_3e, 
sori 5 [rap | [or PI Pentr PI Tae dp 
w7u se za jr a [ae = salt ln sas ce a paginal 
i sro || os [au 
cau | mea] ca | 42 Po pestru Pe dn (Pagere 
val n plz a | Î salt dn des ca 8 pagina) 
pă Li la ui 
E a m|oaa | mau an | e Capsti pentru Caps Loch 
acts] 1 ma |aa | ser] ma | 4 Moale poată Ma Lect 
Tab [15 ma [7 he] 7 | ai Serii păihru Serall Lei 
LAC mezat 2 [e ee prea cae 
var 450] alo 70| mi 
tel DU Bă Ma Ni 96, ant arde deecrile 
arh welea su 70,36, 25 6 TU earezinta 
rela ma slmlue isca ine curaeralu An sut, 
vyla mu low na stiai, dacat 
vu ze se safe] ma] ae somintate e” la” tastatura 
va | 20 si [a [rm] m [e unerica. 
vo alai a | sa 
? plz sea [oma a | su d Paitru tul (3 
vru se 30 [aim] 2 | 52 “aanivicatie dubla, în tatei 
va jan sar ba] m] se 0 “fost bracute antel 
Enter 2 ss se sladoluri» 
Sl: teontinvare n arsvittor) 
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CONECTAREA 


UNEI IMPRIMANTE DE 


LA UN CALCULATOR SPECTRUM 


tcontinuare din numarul trecut) 

Atunci cind PAT este inactiv (pe 
0 sau intrare), 19 continua sa fie 
saturat pina Cind capul de scriere 
efectueaza si cursa de intoarcere, 
datorita rezistentelor RIO, RI1, RI2. 
Astfel, pozitia de Yepaus a capului, de 
scriere va fi intotdeauna la inceputul 
unei nâi curse directe. 

Cea nai prioritara comanda. este 
cea aplicata prin butonul. “avans 
vina”. Prin apasarea acestuia, motorul 
imprimantei este alimentat, iar hirtia 
sanseaza. Eliberindu-l, sotorul isi 
pina cind capul 
criere va fi adus in pozitia cea 
mai din stinga, stare sesizata de 
microintrerupatorul "sfirsit cursa”, 


Condensatoarele C2 si C3 s-au 
dovedit indispensabile. Ele suprini 
parazitii provocaii de oprirea si 


pornirea sotorului, 

Utilizarea comutatorului "sfirsit 
"cursa" original face imposibila ali- 
mierea rindurilor suzcesive (ce vor 
incepe decalat uneie lata de celelalte 
cu aproape Sem.), A fost necesară 
inlocuirea sa cu un intrerupator ac- 
tionat direct de capul de imprimare. 
EI este inchis atunci cind capul se 
afla la o distanta de aproximativ imn 
de cea nai din stinga pozitie si des- 
chis în rest. 


Descrierea programului corespun- 
zator noului canal de iesire de tip P: 


Rutina de initializare (IN-CI0) 

inlocuieste adresa fostei rutine CIO-P 
1 4909F4) cu cea noua (PRINT) si progra- 
meaza apoi circuitul PIO + portul A în 
modul 0, iar portul Bin modul 3, cu 
bitii O,Izintrari. 


| 


INTREPRINDEREA MICA 
GALSOFT fi 
INFORMATICA & TURISM 


Specalsta rosia va ofera o caitate 
eprosabie penru ; 


| 


| 


i 
i 


| 
i 
' 
i 


Student Cozac Eni! 


LA CASA DE MARCAT 
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Rutina PRINT are aceleasi 
facilitati ca si cea veche. Ea 
permite tiparirea TOKEN-urilor 
si recunoaste caracterele de 
control: PRINT comma,__TAB con- 
trol, AT control si ENTER. 

Este utilizat un buffer 
(BUFF) in care se pastreaza citi 
7 octeti pentru fiecare caracter 
ce va fi tiparit. Primii 5 octe- 
ti contin pe bitii 027, chiar 
matricea 547 prin care se repre- 
zinta caracterul respectiv, 
urmatorii 2 octeti reprezinta 


BUFF=0 


pauza dintre 2 caractere. 

De exemplu, pentru caracterul "+ 
ce urmeaza a fi tiparit in coloana a 
2-a, continutul buffer-ului va fi: 


Primii 5 octeți sint copiati pe baza 
codului caracterului primit in regi 
trul A din zona de date SETCAR de 


lungime 96x5 octeți, ce contine intreg 
setul de caractere, intre CHR$ (32) si 
pina la CHRS (127), Urmatorii 2 octeti 
sint intotdeauna 225, 


buffer-ului este de 
dupa care, automat, 
se insereaza un caractei ENTER, ce va 
determina tiparirea continutului 
buffer=ului si apoi stergerea continu- 
tului sau (inscrierea a 32 de blane- 
uri) rutina PR-BUF, 


Tiparirea buffer-ului se face în 
3 etape: 
1). Pornirea motorului si detectarea 
momentului in care comutatorul "sfir- 
sit cursa" este deschis. 
2) Tiparirea propriu-zisa. 
octet din cei (327) este in: 


PA un timp fixat de valoare 
pentru ca apoi in PA sa se 
octetul 255 (toate acele dezactivate, 
motorul alimentat), ce va fi mentinut 
un timp fixat de valoarea INT2. 

Ruţina, INTIR genereaza o intir- 
ziere de: (EC x 29 + 6)x 1/3.5x 10 
sec. In consecinta acele sint activate 
0,75 ms, si sint inactive 0,5 ms. 
Rezulta pentru cursa activa a capului 
de imprimare o durata de: 32 caractere 
n 7 coloane/earacter x (0,75 40,5) 
ns. /coloana = 0,28 sec. 


3) Se asteapta ajungerea capului de 
scriere în pozitia din sting 
rindu-se inchiderea ferma ai 


trerupatorului “sfirsit cursa”, 
cara se comanda oprirea motorului. 
In urma interpretarii instructiu- 
nilor. LPRINT sau LLIST pentru fiecare 
caracter (sau TOKEN) ce urmeaza a fi 
rutina a carei 
(CHANS) + 15, 
caracterului este trimis În 
registrul A. In cazul nostru rutina 
a va fi PRINT, Dupa ce se execu- 
tul asupra contorului caractere- 
dor din buffer, NCAR, comandindu-se, 


eventual tiparirea unui rind, proaspa- 
buffer 

cu 
este 


tul caracter este introdus în 
(daca este un caracter tiparibil, 
codul cuprins intre 32 si 127), 
expandat si apoi tiparit, apelindu- 
recursiv, rutina PRINT (daca este un 
TOKEN, cu codul intre 165-225), sau 
deternina actiuni specifice daca este 
un caracter de control: CHRS(6) = 
PRINT coma determina trecerea la 
urmatoarea coloana 0 sau 16, eventual 
prin trecerea si la un rind ncui 
CHRS(22) = AT control, modifica adre: 
CIO, care devine ATI. Urmatorul carac- 
ter (numarul liniei) este ignorat în 
aceasta rutina. Se schimba din nou 
adresa CIO, devenind PRTAB, Urmatorul 
caracter (numarul coloanei) va deter- 
mina pozitionarea adecvata a contoru- 
lui NCAR, a indicatorului pozitiei 
curente in buffer (BPTR) si, eventual, 
trecerea la un rind nou daca numarul 
coloanei este mai mic decit NCAR. Se 
revine la adresa CIO initiala (PRINŢ). 
CHRS(38) este TAB control. Este asena: 
nator cu AT control, el avind ca si 
argument doar o singura cifra, numarul 
coloanei ce este tratata adecvat tot 
in PRTAB. CHRS(12) = ENTER determina 
trecerea la un rind nou. Celelalte 
caractere sint ignorate. 
Starea tastei EREAK este 
la inceputul 
continutului 


testata 
vutinei de imprimare a 
buffer-ului  (PR-BUF), 
Daca este apasata, se sterge 
butfer-ul si se genereaza mesajul Di 
BREAK-CONT repeats. 

Impreuna cu setul de caractere, 
programul are lungimea de 884 octeti 
si se asambleaza incepind de la adri 
64650. Secventa de instructiuni prin 
care se incarca si se face activ este: 
CLEAR 64649: LOAD "PRINTER" CODE: 
RANDOMIZE USL 64650. 


(continuare in nunarul viitor) 


Bibliografie:+A.Petrescu, s.a. = Totul 
despre. „calculatorul personal aMiC, 
vel.2, p9. 26-30. 

"an Logan, F. 


The complete SPECTRUM ROM Di si 
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SURSA DE 10,000 vV 


teontinuare din pagina 7) 

Scheme finala a sursei de referinta 
pentru care verificarea cu temperatura n- 
coeficient de 0,00034 V/*C, masuratori! 
de la 21 1a 108, ob 


e cea din fi9.9 
dus la obtinerea unui 


tere unei surse de 
referinta excelen- 
ta. O varianta a- 
flata în experinen- 
tare este cea din 
fi9.10, in care 
etajul de intra; 
al amplificator 
lui de tensiune e 
conceput pe o arie 
termostatata cu 

726, in ideea de a 
micsora si mai mult 
influenta temperaturii asupra amplificarii. 


ECONOMIZOR PENTRU MOTORUL DE AUTOMOBIL 


| Xeontinuare din pagină 5) ; 


contorn schemei si se verifica functi- 
| durata pauzei semnalului a pinul 4 al 


za). Cu cit este mai mare turatia de 
onarea "histerezei", Pentru aceasta 


la_care se elibereaza brusc pedala de 


cireuitului CI 4 sa fie de 4 ms. Daca creste incet frecventa de la genera- acceleratie, cu atit este mai 
|” este necesar, se ăjusteaza valorile tor, La frecventa de 50 Hz beculetul durata de stingere a becului. 
circuitului RA-C2. trebuie sa se stinga si sa ranina Se verifica in continuare functi- 
Dupa aceasta, rezistorul RIO se stins la frecvente mai mari. Apoi se onarea economizorului la drum, Se 


deconecteaza de la iesirea directa a micsoreaza frecvent drum liber) in priza 


vea neinversoare a lui CI 2-2 un nivel 
de tensiune coborit si beculetul se 
stinge. Apoi RIO se desface de la masa 
si se leaga la plusul tensiunii de 
alimentare a integratelor. La intrare 
se aplica impulsuri cu frecventa de 45 
Hz (22,2 ms.) si se regleaza R8 pentru 
a obtine la iesirea circuitului CI 2-2 
nivel ridicat si deci aprinderea becu- 
letului. Dupa aceea R10 se conecteaza 


EPP = EPF = EPP = 


MSA 0835. Prisecaru Valentin, 


Slobozia, cod 8400, tel. 12584 
— Cumpar OM361, HPFSII. Vind HC-a5 
946/42977, 


publicii, nr.27, Fagaras, Brasoy 
Doresc informatii 


| = Cumpar 2 cireuite integrate C-520 (AD2020), 7 afisaje cu anod comun tip 
VOE24 si 9 circuite integrate CDB447, Tel. 941/43322, 
» Cumpar unitate floppy de 5 4/4 eventual si interfata, Tel. 
981/15097. 
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Cumpar (sau schimb cu alte componente) U 864 BS, 
str. Ialomitei, bl. B1-39, se.A, ap.5, 


(8000 
aut integrat 95490, divizor cu 10 pina la 300 MHz. Sandu 
entru circuitul SI 11254 - SANKEN (R.C.A,) 


Ruian Tiberiu, str.Voinicilor, nr.37, bl.609, ap.20, Arad,2900, 
Caut schema amplificator audio cu CI STKO40, Bucur 


Nota redactiei: anunturile cu semnul "x" ne intereseaza si pe noi. 


brusc din regimul de ralanti, Se cres- 
te turatia motorului peste 1500 
rot/min. Becul continua sa lumineze. 
Se elibereaza brusc pedala de accele- 
vatie, Pentru moment becul trebuie sa 
se stinga si apoi sa se aprinda din 
nou. (Poate aparea cazul ca la acest 
experiment motorul sa se opreasca, cea 
ce mu constituie o defectiune în si- 
tuatia cind autovehiculul stationea- 


EPP = EPP * EPP * EPP 


U 634 BS, U'664, „PB 582, 


lei). Grebamas Cristian, te 


Visarion, str.Re- 


ti, 90/78176. 


circuitului bistabil CI 2-2 si se valorii de 45 Hz, be; 4-a) cu 60-45 km/h si 
conecteaza la masa, iar osciloscopul: se aprinda si sa ramina ibereaza complet pedala de 
se leaga la aceasta iesire. La genera- frecvente nai nici, atie. Becul trebuie sa se stin- 
tor se fixeaza o frecventa in jur de este gata de funetionai „Se urmareste indicatia vitezome- 
30 Hz. La conectarea alimentarii la Functionarea corecta a economizo- trului in momentul cind becul se a- 
iesirea bistabilului CI 2-2 trebuie sa  rului poate fi verificata și direct pe prinde din nou. La o corecta reglare 
apara un nivel de tensiune ridicat,: motor. Se porneste motorul si se lasa viteza in acest moment trebuie sa fi 
iar beculețul trebuie sa lumineze, je incalzeasca, Se regleaza în jur de 38-40 ka/h, 

indicind alimentarea electrovalvei. Se alanti,, Se apoi corecta In incheiere, trebuie aratat ca 
creste frecvent. orului la 50 functionare 'a e! Deconec- pentru ca econonizorul si indepli- 
Ma (T = 20 ms) si se ajusteaza R7 (la -tind alimentari electroval-  neasca menirea este necesar sa ne 
nevoie si R&) pina se obtine la  iesi- motorul trebuie sa se opreasca  insusim un anumit stil de conducere: 


se va utiliza cit mai des frina de 
motor, cit mai rar pedala de frina si 
se va debreia nunai dupa ce s-a aprins 


becul. 


BIBLIOGRAFIE:  S. Zamogilnai - Bloc 
electronic pentru comanda econonizoru- 
lui. Radio nr. 7, 1985, pg. 29-81. 
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Penggpee 


URMARIREA RADIALA A PISTELOR 


Informatia de pe disc 
inscrisa sub forma unei spirale, 
citita dinspre interior spre ex- 
terior. Din acest motiv, obiecti- 
de citire si celelalte ele- 
optice se afla montate pe e 
sanie, actionata cu ajutorul unui 


motoras de curent continuu, nis- 
carea efectuindu-se radial, dede- 
subtul discului, 

Viteza de avans a acestui sis- 


tem mecanic este de 2,5 m/min, 
luindu-se in considerare o tura- 
tie de 1500 rot/min a discului si 
latimea medie a pistelor de 1,6 
pm. Raza de lunina (laserul) care 
efectueaza citirea — trebuieste 
focalizata pe pista cu o precizie 
vadiala de 0,1 m , o cerinta 
| imposibil de indeplinit eu un 
sisten de ghidare pur mecanic, Ne 
puten baza doar pe corectii lente 
și la o scara mai mare, efectuate 
| de motorul de ce, inclus intr-un 
serve-sisten electronic. 
De asemenea, pentru a putea 


face fata excentricitatilor foar- 
impun 


te mari ale discului, 

masuri de siguranta 
| - 1n_ acest scop se intercai 

traseul razei luminoase o oglinda 
ce poate pivata în jurul axului 
propriu, din aceasta rotatie a- 
Vind posibilitatea de a directio- 
na raza radial, cu o rezolutie de 
miscare foarte mare. Aceasta 0- 
| glinda este montata pe un ansan- 
bilu nobil asemanator echipanentu- 
di mobil al unui ampermetru 
magnetoeleciric, a carui bobina 
este inclusa în servo-sistenul 
electronic. 

Deoarece informatia de pe disc 
este citita optic, implicit si 
Heviatiile de la pista sint sesi- 
zate tot pe acelasi principiu. In 
acest scop se folosesc înca doua 
raze laser usor deplasate fata de 
linia mediana a pistei, de ambele 
parti, in asa fel incit acestea 
sa fie parțial in exteriorul 
respectiv interiorul pistei 
(fig.12). 

Dupa reflexia de pe dise cele 
doua vaze auxiliare cad fiecare 
pe cite o fotodioda (E si F in 


fig. 13 ), curentul mediu prin 
fotodioda depinzind de cantitatea 
de lumina reflectata, deci de 


pozitia spotului pe dise. Concret, 
semnalul de diferenta dintre cele 
doua fotodiode este amplificat, 
dupa care filtrat trece-jos 
la o frecventa de taiere de 20 
KHz si apoi este intrebuintat ca 
semnal de eroare pentru sistemul 
de control. Daca pozitia medie a 
oglinzii deviaza de la pozitia 
mediana, curentul mediu astfel 
obtinut este folosit pentru a 
controla motorul de ce al -aniei, 
ş pentru a corecta grosier pozitia 
acesteia. Corectiile mici sint 
efectuate de miscarea oglinzii. 


ia 


VIDEADISCUL, 


Lipsa de circularitate si tole: 
vantele max. adi se paratu- 
lui se cifreaza la o excentrici- 
tate totala de 100 un (1), ace; 
ta insemnind ca lă 25 Hz (frec- 
venta de rotatie) este nevoie de 
o atenuare de cel putin 60 dB 
efectuata de servo-sisten pentru 
a putea mentine spotul de citire 
cu o precizie deo zecime de 
micron în interiorul pistei (1), 
Faptul miraculos este ca acest 
ducru se si intimpla ! 


COMPENSAREA INTIRZLERILOR 


0 imagine de televiziune consta 
din linii care trebuiesc "scrise" 
intr-un timp bine definit (64 us 
pentru PAL), 

Deviatiile au drept rezultat o 
imagine distorsionata si aberatii 
de culoare. In aceasta idee, 
statiile de emisie TV sint con- 
trolate cu cristale de cuart 
termostabilizate in sta- 
bilitatii, de asemenea receptoa- 
vele TV fiind echipate cu circui- 
te de sincronizare care asigura o 


imagine perfect sincronizata 
chiar si în cazul unei receptii 
mai slabe. 


“In cazul Videodise Player-ului 
sinten confruntati cu o serie de 


probleme cum ar fi stabilitatea 
Vitezei liniare a pistei, care, 
privita prin obietiv, este dep: 


te dea fi constanta, . Aceasta 
este generata de deviatiile dis- 
cului si de inevitabilele excen- 
tricitati ale centrarii lui în 
cadrul sistemului mecanic. 

Acesta excentricitate este cau- 
za principala a erorilor de timp, 
erori ce se repeta cu o periodi- 
citate de 25 Hz, adica în ritnul 
vitezei de rotatie a discului. 
Pornind de 1a toleranta de excen- 
tricitate pax. de 100 Jun a siste- 
mului player/disc, se poate cal- 
cula o eroare de 11,5 us. 

0 eroare max. permisa, în sco- 
pul unor performante satisfaca- 
toare in raport cu orice receptor 
TV este de 10 ns, lucru care 
implica o reducere cu 62 dB a 
erorilor. La frecvente video mai 
inalte intervin de asemenea ero- 
vi, însa acestea sint mai mici, 
amplitudinea lor statistica scar 
zind cu aprox. 12 dB/octa 
scopul minimizarii acestor 
se impune o rigurozitate 
strinsa a turatiei discu- 
Pentru a indeplini acest 
deziderat, faza impulsurilor de 
sinero-linii, este comparata cu 
a unui oscilator pilotat cu 
un cristal de cuart, semnalul 
vezultant fiind aplicat cireuitu- 
1ui de control al motorului de 
rotire al discului, Totusi, în 
acest fel nu se pot obtine rezul- 
tate satisfacatoare în ceea ce 
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VIITORUL ASTAZI? 


+ vehn. el. Treuer Emil 


priveste reducerea erorilor de timp, atit la 25 Hz! 
cit si la frecvente mai inalte. Pentru o reducerel 


090 


FIG. 12 - Modurile de redare ale unui player VLP- 
De dcua ori in timpul unei rotatii, în timpul unui 
semicadru, pe durata cursei de intoarcere, se 
ofera posibilitatea saltului de la o pista la 
alta. lin "stop-cadru” se poate obtine prin salturi 
vepelate La pista precedenta (a), Salturi repetate 
inapoi, dupa fiecare senirotatie (deci semicadru) 
conduc” la o redare cu viteza normala inapoi (b). 
Un salt inainte dupa fiecare semicadru are drept 
vezultat o redare inainte cu de trei ori viteza 
normala (e). 


Îi Areta 
obieci carei fecotzat 
li US et d 
0 Eee e pe le 
Sal zi i pe 
Pa prana mt Ra vaze mea Jimi 
aci 
jindă 
SS Sue 
unghiulară 
Poziţie, 
Ca lin) 


Stop cadru/Revers: Repd înainte 

FIG-13, Circuitul de schimbare al piste), diegrama! 
impulsurilor schimbare pistă și deplasarea 
rezultată a oglinzii | 
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efectiva este utilizata o a doua 
oalinda pivotant. 
ntial pista. Ac 
controlata de un 


burst, 
corectie pernite 
conectarea player-ului VP la 
orice tip de televizor. 

In timpul vedarii unui disc CAV 
pot apare si alte tipuri de ero- 
ri, care conduc la o redare dis- 
torsionata cind se foloseste 
stop-eadrul sau alte functiuni 
care implica comutari de piste. 

Pentru performante acceptabile 
în aceste cazuri este necesara o 
pozitionare cit mai stricta a 
impulsurilor de sincronizare pe 
pistele adiacente, aliniate pe o 
linie dreanta strict radiala, 
drept care eroarea intre doua 
piste adiacente este specificata 
la cel mult + 25 ns. 


FUNCTIUNI DE REDARE SPECIALE 


0 particularitate interesanta a 
sistemului VLP este posibilitatea 
redarii discului in urnatoar 
noduri: stop-eadrul, redare ince 
Vinita si accelerata, redare 

sens invers. 


în 
Aceasta facilitate 


care sint potrivite 
oarame instructive. Daca 
facilitati nu sint nece- 
sare, atunci folosirea discurilor 
CLV devine mai avantajoasa, ofe- 
Tând un time de, redare mai lung. 
Posibilitatile indicate anteri- 
or sint create de sistemul optie 
de citire, si izvorase din cap 
citatea acestuia de a se aisca 
rapid de la o pista la în 
timpul cursei de stingere a sen- 
malului TV. In fi9.12 se poate 
vedea in ce fel se realizea: 
diversele moduri de redare. Figu- 
va 13 reda principiul de functio- 
mare al circuitului. Coutatorul 
Si" este normal inchis daca 
laserul este in functiune si 
cbiectivul este focalizat corect 
lasind ragaz servo-sistemului de 
zitionare radiala sa isi faca 
precun an precizat mai 
sub influenta semnalului de 
rezultat din diodele E 
Pentru a obtine un salt la 
un 
acestuia deter- 
cit S2 si,Stin 
sint deschise. Rapor- 
tul de durata dintre impulsurile 
PL si P2 determina sensul saltu- 
1ui, inainte sau inapoi. 
Consunarea celor doua impulsuri 
de catre circuitul de schimbare a 
pistelor are drept rezultat im 
Isul PIA, Sub influenta imeul- 
wilor_Pi si PIA conutatoare 
să Sa sint temporar închis 
tensiune oglinzii 
(Vezi, figura). In figura se mai 
gaseste si un grafie al vitezei 


sa 
aplicinai 
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unghiulare si a pozitiei oglinzii 
in functie de timp. 

Daca se porneste de la situatia 
unui *stop-cadru", clar ca 
suprimind sau adaugind un tren de 
impulsuri regulate in tim, se 
pot obtine functiile de reda 
incetinita inainte sau inapoi, 
Variind frecv repetitie a 
impulsurilor cu ajutorul unui 
potenticmetru sau a unei rezis- 
tente variabile controlate în 
tensiune, se poate obtine contro- 
1ul continuu al vitzei de redare 
incetinita. 

TRAIECTORIA RAZEI LASER 
Trecen acun la descrierea dife- 
ritelor componente ce sint înti 
corelate pe traiectoria razei 
laser în player-ul 'de tip VLP, de 
la sursa laser pina la fotesen- 
zori tfig.14), 


LASER 

Raza laser de mare intensitate 
si zgomot redus pina la frecvei 
de ordinul MHz-lor este produsi 
ori de un generator laser de tip 
Meliu-Neon de 1 mi (Ba modelele 
mai vechi), ori de un laser seni- 
conductor de tip Ga-Al-As Ga 
modelele mai noi) dar cu perfor- 
mante. mai reduse decit cel cu 
gaz. 

Lumina este monccromatica cu o 
lungime de unda de 0,6328 
avind coerenta ridicata datorita 
unei "ferestre Brevster" polari- 
zata Liniar, 


RETEA DE DIFRACTIE. 

Dupa parasirea sursei laser, 
spotul  intilneste o retea de 
difracție care da nastere la 3 
spoturi, cu un raport de intensi— 
tate de 1:31 (razele de un ordin 
nai mare, constituind, can 107% din 
energie, nu sint folosite 

Aceste 23 raze preiau rolul de 
citire a semnalului RF (cea mai 
puternica) si de ghidare a razei 
principale (cele doua secundare). 


LENTILA CONVERGENTA______—l 
Lentila conversenta adapteaza 
spoturile luminoase la int 
in diafragma obiectivului, Focala 
acestei lentile este redata de 
cealalta traiectorie a luminii, 
cea reflectata de disc,  fotodi6= 
delore ] 


OGLINZI INCLINATE__ 
Cele doua oglinzi hu au dlta 


functie decit sa limiteze lungi- 
totala a sistemului optic, 


ne: 
spre a putea fi introdus intr-o 
carcasa de marini reduse, "impu- 


tinind” în acest scop. traiectul 


1uninos. 


PRISHA HOLLASTON 

o coapanenta opt i- 
din 3. corpuri (din 
caracterizate prih indici 
actie diferiti, în functie 
de directia polarizarii lninii, 
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lentilă, iunea A 
cilindrică sep 


fam [CI] 
train 
radial 


FIG;4. TRAECTORIA LUMI Lp layer VLP) 
PLACUTA IN A/4 

Aceasta realizata de asemenea din cuart. 
Efectul ei de a roti, dupa doua, strabateri, 
planul de polarizare al luminii cu 90, In conse- 
cinta combinarea acesteia cu prisma Hollaston ofe- 
ra o sepărare spatiala a razelor care circula spre 
si dinspre dise. 


= 


CGLINDA DE DEPLASARE RADIALA, 
Oglindă de tracking radial este mobila, montata 
o bobina, avind libertatea de a pivota pe un ax 
vertical, Aceasta oglinda permite o niscare radia- 
la a spotului pe suprafata discului, 


OGLINDA TANGENTIALA, 

Si lea este mobila, montata pe 6 Bobina cu liber- 
tate de pivotare în jurul unui ax orizontal. Cu 
utorul lâcestei oglinzi se realizeaza compensarea 
erorilor de timp. 


OBIECTI 
„Obiectivul Bote asenanator cu cel al Bicrascopu- 
lui, 204NA 0440, suspendat intr-un mod în care are 
o libertate:de miscare verticala. - Rolul acestuia 
este deă sei "imaginea" spotului de citire pe 
disc, i % 


DISCUL. 

Cu toate ca nu Ti le din constructia 
player-ului, este un element al traiectoriei luni- 
nii, Este realizat din plastic optic, acoperit cu 
o suprafata veflectanta de o calitate deosebita 
CAL, Ade 


LENTILA CILINDRICA. 
Aceasta âste lentila Tolosita pentru sistemul d 

zate descris anterior, si produce o imagine 
pafitunui daca discul nu afla în 
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A__APARUT PRIMUL NUMAR AL | 


IMPORTANT. ! REVISTEI LUNARE DE HIGH FIDELITY 


Editura "TM" anunta deschiderea sediului din 

str.. Miron Costin 2, unde se vor desfasura. 
toate activitatile acesteia, 
Editura cere cititorilor sa trimita în scris 
sau sa se adreseze reprezentantilor RET cu 
optiuni privitoare la "kit"-uri din schemele 
publicate, in vederea lansarii pe piata a 
acestora, i 


HiFi & Audio 


Din sumarul primului numar: 


Din nelinistile unui meloman: un eseu in alb si 
negru 

-Conserva: despre actualitatea si viitorul in- 
registrarilor magnetice la noi in tara, argumen- 
te mai mult sau mai putin convingatoare, proble- 
ma financiara,,, 

-Rostomania: laudam, descriem si criticam magne- 
tofoanele ROSTOV, facind si mici modificari, 
The Performers Perfection: boxe, boxe si iarasi 
boxe. Constructie, proiectare, caracteristici. 
"Tare" si "Incet": auzul omenesc privit din 
fotoliul melomanului. 

—"Push Button Bertha": Introducere in muzica 


LISTA REPREZENTANȚILOR 


ARAD: Boda Iosif 966/14984 
(fam. Butaru) 

BAIA MARE: Porfire Ioan. 994/30950/224 

BRASOV: Csatlos Andrei 921/69997 

BUCURESTI: Dracea Tudor 90/210340 sau 

U Pera Margareta 90/430824 


BUZAU: Gavrea loan 974/32382 electronica pe computere. - 

CLUJ: Sebok Csaba 954 /32654 -Electronica: constructia sintetizatoarelor. si 
CRAIOVA:  Hitulescu Liviu  941/82989 railor. Scheme. 

CURTEA DE Electronica: testarea in frecventa ă amplifica- 
ARGES: Preduta Aristica 977/13055 toarelor cu ajutorul semnalelor dreptunghiulare, 
DEVA: Lut Marius 9546/191632 -Eleatranica: construi, un preanplificatur superi 
HATEG: Muntean, Ioan 9517/706156 CONCURS!!! oferim posibilitatea doritorilor de a 
HUNEDOARA: Jivculescu L. 957/14731 cistiga aparatura HiFi: CD Player-e, deck-uri, 


LUGOJ: Balatescu Mircea 963/15786 
ORAVITA: Caragea Viorel 965/71211 
PLOIESTI: Olteanu Liviu. 971/38117 
RADAUTI: Burciu Florin 989/43483 
RESITA: Munteanu Marius 964/1490 


tunere; PU-uri, diseuri si CD-uri. Cine incearca, 
poate reusi, 

Abonamentele se fac pe adresa: TREUER EMIL, 
str. Toplita no,7, cod 1900, TIMISOARA, jud. TIMIS, 
procedura de abonare constind din expedierea unui 


SIBIU: Negrea Viorel 924/35063 mandat POSTAL de 200 Lei, pe acesta trecindu- 
TG. LAPUS: Musta Loan 64523 adresa COMPLETA a ewpeditorului, inclusiv telefo- 
TG. MURES: Todea Maria 954/46898 ul (pe cotorul mandatului), Exemplarul - 15 Lei. 


In localitatile in care exista a 
reprezentanti RET, acestia vor prelua = 
distribuirea tuturor produselor Intre- a 
prinderii, inclusiv a abonanentelor, 
incepind cu acest numar.  Abonanentele [e] 

entanti pe baza a 


DACA DORITI SA COLABORATI 
Institutul de Fizica si Tehnologia 
Materialelor Bucuresti, 


se fac la acesti repri 
de chitanta cu stampila editurii sau 
direct la Timisoara, conform indica- 


tiilor de la rubrica Roem Service, Z 


niul depunerilor de straturi subtiri prin 
metode fizice si chimice. Aplicatii de-cel 
mai inalt nivel: senzori, display-uri, 
bariere de difuzie, filme magnetice, stra_ 
turi optice si multe altele. 

PENTRU ORICE INFORMATIE NE PUTETI CONTACTA 
A TEL. 754711 sau 807040 int. 1061 (IFTM) 
Morosanu Constantin 


E P te1.961-33555 telex 71380 


Intreprinderea noastra produce: 


-familia de microcalculatoare personale 
compatibile cu SINCLAIR ZX SPECTRUM (TIM-S, 
TIM-EXT, TIM-S PLUS, microTIM) 
tia grafica S6M-i16 
-digitizoare plane (PD-90, PD-30) 
tableta grafica GT 30 pe 
memorii externe seniconductoare de tip RAM- 
DISC pentru microcalculatoare compatibile 
IBM PC XT/AT 
—unitate de citire/scriere de/pe cartele 
magnetice CARMAO1 
tastaturi ' elastice etanse conform 
cerintelor beneficiarilor | 
-ceas electronic pentru autoturisme 
“module da memorie RAM pentru mini si 
microcalculatoare 


& aaa 
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TOOM SErViCE Va asteptan in continuare 1a 

telefoanele: 961/7742 - sau 

961/89269 (Andrei Marin) si 
la adresa: Tomaroga Mircea, zana Odobescu, bl.9, 
sc.D ap, 4, Timisoara, 1900, Abonamentele se 
fac la adresa de mai sus, printr-un mandat 
postal de 200 lei, eventual insotit de e 
scrisoare in care sa se specifice numerele 
anterioare dorite. Va rugam sa ne anuntati 
telefonie „sau in scris orice neregula în 
primirea revistelor. 


REDACTIA RET:  Timbu Alin, Sucala Angelica, 
Treuer Emil. Desenator: Maghetiu E 


